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一、产品概述

数字热释电传感器是将传统热释电传感器的敏感元与信号处理芯片集成化设计，将

敏感元与 IC 芯片集成封装到传感器屏蔽罩内部，敏感元通过感应外界人体移动产生的红

外信号，以差分输入的方式传送到高精度的数字智能处理芯片进行处理，信号处理完成，

传感器直接输出数字信号再搭配外围电路就可以直接使用。

功能特点

1.支持宽电压输入（DC3.3-18V 输入）

2.灵敏度可调（通过电位器和换电阻二种方式可调）

3.延时时间可调（通过电位器和换电阻二种方式可调）

4.体积小（18MM*18MM）

5.数字量输出（0V 和 3.3V）

6.响应速度快

7.静态功耗小(微安级)

8.搭配菲涅尔透镜
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二、性能参数

三、产品尺寸和样式

1.电位器调节款

直接调节电位器来调节传感器的探测距离和输出

的延迟时间（方便）

模块尺寸：18MM*18MM 高度为 20MM(固定孔

的直径是 2 毫米)

2.电阻调节款

产品型号 SM04-IRA-P01

工作电压范围 DC+3.3V-18V

静态电流 <20uA

电平输出 高3.3 V/低0V

触发方式 重复触发

延时时间 2.0-3600S(可调)

封锁时间 2秒

电路板外形尺寸 18mm*18mm

感应角度 125度至138度

工作温度 -20℃至+70℃

感应透镜尺寸 直径:13.8mm(默认)

感应距离 最大6M,建议0-4.5M

光敏电阻 选择性焊接（默认不焊接）

存储温度 -40℃至+125℃

固定孔直径 直径2毫米*2个
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直接焊接相应阻值的电阻来进行感应移动的人体分别焊接 R5R6R7R8 这 4 个电阻来

进行调节

模块出厂默认不焊接这 4 个电阻

调节原理是通过电阻分压来进行调节

R5 和 R6 是调节感应距离（R5 的阻值越小感应距离越远）

R7 和 R8 是调节输出延迟时间（R7 的阻值越小延时越短）模块默认延时间为 2 秒，

具体的电阻阻值对应的延迟时间见下文表中：
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四、硬件连接

电源接口 VCC 为宽电压电源输入，建议输入电压在 3.3V-18V 之间。

分别将 VCC 和 GND 引脚连接好，OUT 引脚可以接示波器或者万用表进行观察

因为是数字量输出，所以为了方便观察输出高低电平就观察位号为 D1 的指示灯

当灯亮则表示输出高电平，当灯不亮则表示输出低电平。

五、模块说明

1.人体红外感应模组产品说明

本产品输出的高电平时间可调,2.5 秒到 1 小时,出厂时设定的输出时间是 2.5 秒,如需

更改,可更改一个贴片电阻 R7 的阻值也可以直接调节电位器 RP2 进行调节。

封锁时间,2 秒,不可调节。

出厂定义为可重复触发,无法变更。

本模块的供电电压是 3.3V 到 18V，极限电压是 2.8V 到 18V.

模块输出时序是:上电后输出高电平 2 秒,然后变为低电平,进入待机状态。

若更改延时时间,模块上电后输出高电平的时间会相应增长,可理解为上电后进入正

常工作状态的启动时间会增长。

装上光敏元件后,白天不工作,晚上工作,不装光敏元件,全天工作(默认是没有安装光敏

元件的)。

此模块很灵敏,注意安装位置,尽量避开热源。

本模块灵敏度可调,需更改一个贴片电阻 R5 的阻值也可以直接调节电位器 RP1 进行

调节。

默认感应距离 6 米

2.延时时间调节说明:
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延时调节电阻 R7 阻值（1%精度） 延时时间（单位秒）

0 2.5

51K 6

91K 8

120K 10

180K 17

220K 32

270K 47.5

330K 62.5

360K 122

430K 243

510K 360

560K 480

580K 950

750K 1865

910K 2790

1M 3715

3.灵敏度调节说明

本模块可通过改变灵敏度调节电阻 R5 的阻值来实现不同灵敏度。模块默认贴 0 欧姆

电阻,此时模组灵敏度最高，此电阻一端接地,另一端与 1M 电阻串联接 VDD 分压此时分

压近似于接地,此时灵敏度度最高。任何超过 VDD/2 的电压将会选择最大阀值,这个间值

是对 PR 信号检测的最低的敏感设置,也就是感应距离可能最小。

4.光敏器件装配及感光度微调说明

电路上的预留的光敏元件接口,采用的也是电阻分压的形式,上偏是一个 1M 电阻接

VDD,下偏设有微调电阻串联所要接入的光敏元件,光敏元件的另一脚接地。也可根据需要

的环境光线亮度临界点自行选值搭配。

原理是中点电位连接模块内部传感器的使能脚,当此脚电压高于 1.5v 时,模块处于正

常工作状态,低于 1.5v 时,模块不接收来自外的感应。
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5.注意：

人体如果不动,当前的红外线能级辐射当成了环境温度,必须移动一下改变照射区域

后,在此产生新的温差产生新的电荷活动。才会感应到变化，人体静止不动时,会输出低电

平，当检测到人体运动才会输出高电平。

六、免责声明

本文档仅用于提供产品信息，未授予任何知识产权许可，并未以明示或暗示，或以

禁止发言或其它方式授予任何知识产权许可。除在其产品的销售条款和条件声明的责任

之外,我公司概不承担任何其它责任。

并且，我公司对本产品的销售和/或使用不作任何明示或暗示的担保，包括对产品的

特定用途适用性，适销性或对任何专利权，版权或其它知识产权的侵权责任等均不作担

保。本公司可能随时对产品规格及产品描述做出修改，恕不另行通知。

修订历史

固件版本 更新内容 更新时间

V1.0.0 初版 2024-12-20
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驰秒科技致力于为各行业提供物联网+传感器解决方案

本手册包括截止至该手册印刷时最新信息，本公司全权负责该手册的修订及说明，并保留该手册印刷后更改产品而不另行

通知的权力。本手册中部分图片是示意图，仅供参考，若图片与实物不符，以实物为准。
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